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	品名
	规格型号
	单位
	数量
	单价(元)
	合计(元)
	详细参数
	备注

	1
	人口智能分析终端(枪机）
	
	台
	12
	
	
	单目活体检测 支持单目活体识别，有效防范照片、视频、模型等攻击行为 
人脸比对样机自动识别人脸，针对底库里存在的人脸直接归档，针对底库里不存在的人脸直接建档，并通知平台已为陌生人建档，支持同时检测最大 32 张人脸。
识别率 ≥99% 识别速度 <300ms 识别距离 1-10 米 识别人脸高度 1-2 米 外壳角度调节在原有基础上还增加调节。 
名单库 支持最多50000张人脸库识别记录。支持最大 100000 条记录可存、可导出 人脸抓拍角度可分别识别水平转动角度不大于±90°；垂直仰俯角度不大于±40°；垂直倾斜角度不大于±60° 人脸属性可通过 web 端页面查看人脸比对后的属性特征  像素：不低于400 万像素 分辨率：不低于1920×1080；供电DC12V，最大9W；防护等级不低于IP66；压缩格式H.265；支持Onvif协议、国标GB28181、GA/T1400协议；
边缘计算能力
人口统计数学模型：分析住户、访客、陌生人
人员特征边缘提取：口罩、头盔、眼镜等
人员社会关系提取：同行分析、尾随分析
人员档案处理能力：自我学习能力。自动建档、自动聚类、自动合档、自动更换底库等一体化人像操作；(实现一人一档)
	

	2
	综合智慧数据采集器
	
	台
	12
	
	
	箱内设施：
智慧箱管理软件，供电系统(漏电保护、防雷接地、交流电光耦模块、导轨插座、12V电源)、供网系统(有线通信、无线4G通信)、主控板(状态采集、信号控制)、视频流存储(NVR、存储、25天)、辅助设施(备用电源、散热风扇、信号灯)等。
直接性检测：
采集箱状态(温度、电压、电流、功率等)、供电状态(箱体内跳闸、外部进线断电等)、补光灯供电状态(亮/灭，正常/异常)、散热风扇供电状态(运转/停止，正常/异常)、箱门开关状态(打开/关闭)、通信状态(正常/异常)等。
分析性检测：
硬盘正常/异常、视频流时间段、人像聚类设备正常/异常、抓拍量正常/异常、CPE状态/信号强度/流量。
	

	3
	数据服务费
	
	张
	12
	
	
	[bookmark: _GoBack]适用于“人口智能分析终端(枪机）”12个月的数据服务流量费
	

	合计：
	
	
	

	交货期限：合同签订后     个工作日。

	备注：以上报价均为含税价格，包含运输费。

	承诺：以上货品的规格、质量、样式、材质等均符合需方的相关要求。
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